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VpCI-126 HP UV气相防锈热收缩膜

产品描述：

CORTEC VpCI-126 HP UV 气相防锈热

收缩膜是结合树脂、紫外光稳定剂（UV）、

气相腐蚀抑制剂技术所制作而成。在恶劣

的户外条件下，VpCI-126 HP UV 气相防锈

热收缩膜的膜结构可为零件、设备和车辆

等多金属提供防锈防腐蚀保护三年。与一

些依靠白色颜料反射紫外线的膜相比，VpCI-126 HP UV 气相防锈热收缩膜含有抑制剂可在

紫外线照射下保护聚合物。

本产品可替代传统产品，如防锈油和干燥剂。本产品保护的金属件可直接使用，无需额

外清洁和/或脱脂，可节省您的时间和金钱。本产品是透明的，便于在不打开包装的情况下

识别内部金属件。

产品特点：

• 为室外存储提供防紫外线

• 提供接触保护和气相保护

• 使用各种收缩工具，包括电动和丙烷热枪

• 可回收

保护金属：

• 铝

• 黄铜

• 碳钢

• 硅钢

• 不锈钢

• 铜



• 焊件

保质期：2年；

产品尺寸： 6.1m*30.5m*250μ；

试验数据：

性能 试验方法 单位 VPCI-126 HP UV

厚度 ASTM D6988 mil 10.00

断裂系数 MD

TD

ASTM D882-02 Lbs/in 28.68

26.74

拉伸强度 MD

TD

ASTM D882-02 psi 2799.61

2669.05

伸长率 MD

TD

ASTM D882-02 % 858.47

903.60

强度 MD

CD

ASTM D882-02 psi 1146.48

1491.40

撕裂强度 MD

CD

ASTM D1922-06a mN 13592.74

17202.82

落锤试验 ASTM D1709-04，

测试方法 A

克 1098.53

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885
网址：www.cortecchina.com
地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:


